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optional erweiterbar:

SCHUHHALTER: (6er)
geeignet für Taurus 750 klapp 

und Taurus 750 2.0
Artikelnr: weiß: COTAURUS750HPW,

grau: COTAURUS750HPG

UNIVERSAL SCHUHHALTER: (2er)
passt für Taurus 750 klapp und Taurus 7502.0

Artikelnr: weiß: COUNIVERSALSCHUHHALTERUHPW,
grau: COUNIVERSALSCHUHHALTERUHPG

TROPFTASSE
Die Rohre befinden sich in der Tropftasse, 
die Wärme wird somit optimal übertragen. 

Komfortable Reinigung durch abnehmbares Abstellboard.
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Taurus 750 2.0 – der Klassische

Maße Bohrbild (mm): 

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Technische Daten: 

Artikelnummer:   COTAURUS750/2W 
  COTAURUS750/2G

Material: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: weiß oder grau
Breite, Höhe, Tiefe: 750 mm, 1500 mm, 420 mm
Gewicht: 25 kg
Leistung: 840 W
Heizmedium: Wasser
Wasserinhalt: 10 L
Anschlussart: Mittelanschluss, unten links, unten rechts
 
Betriebsmöglichkeiten: siehe letzte Seite

fix integriert erweiterbar

Der Taurus 750 2.0 punktet durch seine bewährte Anord-
nung und Funktionalität. Er verfügt über 8 Kleiderhaken A  
sowie eine fix integrierte Tropftasse B , um den Boden vor 
Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.  Diese eignet sich zu-
dem perfekt zur Ablage größerer Gegenstände (wie zB. Hel-
men oder Skischuhen).

optional erweiterbar: 
mit bis zu 9 Universal Schuhhalterungen (2er) 2 , einer Schuh-
halterung (6er) 3 , die auf die oberste Sprosse aufsetzbar ist. B
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Weiß RAL 9016    Grau RAL 9006



WEISS RAL 9016:

GRAU RAL 9006:

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

Name Taurus 750 klapp Taurus 750 2.0 Taurus 1000 2.0

Artikelnummer  COTAURUS750KL/W
COTAURUS750KL/G

COTAURUS750/2W
COTAURUS750/2G

COTAURUS1000/2W
COTAURUS1000/2G

Material Stahl Stahl Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet

Farbe weiß oder grau weiß oder grau weiß oder grau

Breite, Höhe, Tiefe 750 x 1500 x 330 mm 750 x 1500 x 420 mm 1000 x 1750 x 430 mm

Gewicht 24 kg 25 kg 38 kg

Leistung 849 W 840 W 1310 W

Heizmedium Wasser Wasser Wasser

Wasserinhalt 10,5 L 10 L 15,5 L

Kleiderhäkchen 8 Stk 8 Stk 11 Stk

Klappebenen     ✓ (2 Stk) ✕ ✕
Abtropftasse optional ✓ ✓
Schuhalter 6er optional

Schuhalter 2er optional

Anschlussart Mittelanschluss, unten links, unten rechts

Betriebsmöglichkeiten
     Zentral-Warmwasserheizung
     Kombi-Betrieb: Warmwasserheizung + E-Heizpatrone
      Rein elektrisch mit E-Heizpatrone Plug & Play*

* zB: ELEKTRO-HEIZPATRONE 1000W
mit 2h Timer und 5 Heizstufen

E-Patrone 1000 W MOA


