
EHT
Elektro-Hängespeicher 

       DER 

ALLROUNDER



EHT
Elektro-Hängespeicher

Für die Warmwasserversorgung einer ganzen Wohnung sind Sie mit dem EHT-Hän-
gespeicher von 50 bis 150 Liter gut beraten. Mit der Temperaturwahl von 30°C bis 
85°C und der umweltfreundlichen Energiesparstellung sind die Geräte echte Allroun-
der. Alle Wandspeicher verfügen über eine energiesparende Wärmedämmung, die für 
geringste Wärmeverluste sorgt und die Temperatur lange hält. Damit sind Sie jederzeit 
bestens versorgt.

PRODUKTVORTEILE 
• Hochwertige Frontplatte mit  

integriertem Regelknopf 

• Einstellbereich vorne sichtbar,  
dadurch leichtere Einstellmöglichkeit 
der Warmwassertemperatur 

• Deckel mit Serviceklappe für 
besseren Zugang zum Heizelement 
 

• Zeigerthermometer 
 

• PU-Wärmedämmung  
direktverschäumt 

TECHNISCHE VORTEILE
• Innenkessel entsprechend DIN 4753 

emailliert, max. Betriebsdruck 6 bar,  
inkl. Schutzanode 

• Stufenlose Temperaturregelung bis 80°C 

• Energiesparstellung bei 65°C 

• Frostschutzstellung 

• Bedienung über frontseitigen Drehregler
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Technische Daten
Elektro-Hängespeicher

• Steuern Sie Ihren Warmwasser-
komfort mit der kostenlosen Cozy-
touch App

EHT 50 EHT 80 EHT 100 EHT 120 EHT 150
Artikel Nr. A 138 08 A 138 09 A 138 07 A 138 10 A 138 11
Inhalt L 50 80 100 120 150
Betriebsdruck bar 6
Anschluss-
spannung V ~230

Anschlussleistung kW 1,20 1,80 2,30 2,80 3,30
Abmessungen 
HxBxT mm 579x480x500 761x480x500 894x480x500 1029x480x500 1229x480x500

Abmessungen (A) mm 130 280 280 280 280
Abmessungen (B)
verstellbar von-bis mm 400-550 400-550 400-700 550-850 750-1000

Gewicht inkl. 
Verpackung kg 33 40 46 51 60

Stromverbrauch 
gemäß AEC kWh/Jahr 1.403 1.404 2.763 2.760 1.425

Warmhalte-
verlust S gemäß 
EN 12897

in 
kWh/24h 0,72 0,95 1,08 1,23 1,45

in Watt 30 40 45 51 60
Zapfprofil M M L L M
Energieeffizienz-
klasse C C C C C

• Eingebautes Kapillarrohr-Thermostat inkl. Sicherheitstemperaturbegrenzer  

• Aufheizzeiten: 4h (werksseitig verschaltet) auf 6h umklemmbar 

• Integrierte Wandaufhängung 

• Formschöner, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel



Verlängern Sie gratis die 
Herstellergarantie 

auf Ihren EHT um 3 Jahre.

Hier registrieren

Zentrale & Werk: Austria Email AG, 
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0 
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen: 
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413, 
DW 417, DW 423, DW 425 
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

EHT
Kostenlose Garantieverlängerung

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten | V062024

So einfach geht‘s: Registrieren Sie hier Ihren neuen EHT Speicher innerhalb von 
8 Wochen nach Kauf. Sie erhalten von uns Ihr Austria-Email-Garantie-Zertifikat - 
bewahren Sie dieses bitte mit dem Original Kaufbeleg gut auf, da wir die 
verlängerte Garantie nur unter Vorlage beider Unterlagen gewähren können.

Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung für Ihren EHT-Speicher nur gewährt 
wird, wenn innerhalb der ersten 3 Jahre ein Anodenservice durchgeführt wird.


